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Mini spa Bonita YT hydroLUX

Caracteristicas

Medidas: 1.995 x 1.105 x 0.68 mts
Capacidad: 600 Its. /2 personas
Peso c/gabinete: 150 Kg. en seco /750 Kg. lleno.

~ Motores: 1 Motor bomba Megaflow
i De mnmc? gelnefat:jén- de 3 hp de 2 velocidades.
e dmente s eftene  Full-rated con autocebantes.
jets | Sist. de masaje: 4 MaxPro X5 dirigibles regulables
Jets de alto flujoly uso 2 MaxPro X4 Turbo giratorios
rudo, color gris clasico 1 succién de 120 gpm.
conproteccon UV. 5 controles de aire MaxPro
silenciosos.
1 valvula de llenado y drenado.

Iluminaciéon: Lamparas LED de alta luminosidad
CroTaFt:rapia dligital y duracion.
multifuncional para : -
una excelente terapia  Siete colores basicos auto
relajante y ambientacion. cambiantes.
Velocidades rapido, lento y fijo.

Sistema operativo: Maddulo de control inteligente
L{nicro gn fflllj clase con tecgcr Megatrol digital
logia de Gltima generacion. : : P
EL# 1 en alto rendimientoy -anel multifuncional digital
eficiencia eléctricasegin  Funciones programables
estudiosy certificaciones  Calentador de titanio 5.5 kw

del Politécnico del Sur
de California, USA.  Sensor/termostato

Filtrado: Filtrado UltraClean de 50 sq ft
ﬁltlf_:zlgstiggafiiti;?;: |cc|§ Filtro desnatador antibacterial
yde maxima eficiencia de alta capacndac!

By-pass de seguridad

Configuracién: 2 camastros encontrados.

Vista superior Conexién eléctrica: 220V, 4 cables No. 8 al 10
(usar pastilla 2 x 40 amps).
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* Insumnos eléctricos e hidraulicos NO incluidos (pastillas, cable,
manguera, etc). Consulte |a guia de instalacién para requisitos

Caracteristicas Fisicas

Medidas:
Capacidad:
Peso:

Sistema:

Motores:

1.995 x 1.105 x 0.68 mts

600 lts. / 2 personas

150 Kg. en seco / 750 Kg. lleno.
Hidromasaje (6 jets)

Caja de control inteligente
Panel digital multifuncion
Calentador de titanio

Filtro desnatador 50 sqft.

1 motor bomba 3 hp 2 vel.

Caracteristicas eléctricas*

Voltaje:
Conexion:
Centro de

carga:

Seguridad:

calentador
de titanio:

220 volts C.A.
4 cables uso rudo No. 8

Con pastilla de 2 x 40-50 amps.
Situado a por lo menos 2mit.
de distancia del spa.

Usar proteccion GFCI
(Ground Fault Circuit Inte-
ruptor)

Potencia del 5.5 KW de titanio

Requisitos hidraulicos*

Llenado:

agua caliente!

Drenado:

iEvite llenar con

Conectar a vélvula de
llenado interna 1" (spa sin
gabinete).

Llenar con manguera de
jardin a través del compar-
timiento del filtro (spa con
gabinete).

Conectar valvula de drenado
interna al drenaje (spa sin
gabinete).

Conectar valvula de drenado
externa al drenaje (spa con
gabinete).
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Instalacion sin gabinete

Soporte:

Nivelacién:

Registro:

Sellado:

De mamposteria, concreto, block etc.
Perfectamente nivelada y con area libre
interior 10 cms menor a la del spa (ver
diagrama).

Usar cama de mortero altamente diluido
en el fondo de la meseta y cubrirlo con
plastico polietileno para evitar que el
fondo del spa se adhiera totalmente.

Dejar Registro de acceso al equipo por
el lado del motor, medidas minimas:
0.70 x 0.50 mts.

Apligue silicdn entre la meseta y el

borde del spa, a lo largo de todo el
perimetro para sellar y evitar
filtraciones.

Requerimientos del circuito:

240 Volts 4 cables No. 8
2 X 40-50 Amp Pastilla de doble polo

TERMINAL CAJA DE REGISTRO ELECTRICO
TIERRA
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ADVERTENCIA: Checar voltaje correcto antes de
conectar. conexiones eléctricas inapropiadas dafaran
los componentes eléctricos e invalidaran la garantia.
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Soporte:

Nivelacién:

Registro:

Sellado:

1.895 mts

Instalacion con gabinete

Piso firme de concreto, adocreto, deck de madera o similar,
perfectamente nivelado, sin encharcamientos y con resistencia
apropiada para soportar el peso del spa lleno y sus ocupantes
(ver guia mecanica).

El gabinete del spa ya viene con la nivelacién adecuada.

El registro ya est3 incluido con el gabinete.

El gabinete ya esta sellado correctamente

compartimiento del filtro

Conectar valvula de
drenado al drenaje

Conectar entrada C
al tomacorriente

Piso firme de concreto,
adocreto o similar




