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jPotencia y calidad de clase mundial!
Spa para seis personas
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XL7000 spa

Vista superior

Caracteristicas

Medidas:
Capacidad:
Peso c/gabinete:

Motores:

De Gltima generacion,
silenciosos, de alto poder,
rendimiento y eficiencia

jets | Sist. de masaje:
Jets de alto flujo ly uso
rudo, color gris clasico
con proteccion UV.

Iluminacién;
Cromaterapia digital
multifuncional para

una excelente terapia
relajante y ambientacion.

Sistema operativo:
Unico en su clase con tec-
nologia de Gltima gene-
racién. EL# 1 en alto rendi-
miento y eficiencia
eléctrica seglin

estudios y certificaciones
del Politécnico del Sur

de California, USA.

Filtrado:

Exclusivo sistema de
filtrado total, higiénico
y de maxima eficiencia

Configuracién:

Conexion eléctrica:

Opciones:

2.03 mts

=

Tinas de hidromasaje y spas

conteo dintig,-"‘ Blanco Alba Cameo
e

inteigen

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

ELITE

2.33x2.33x0.84 mts
2000 lts. / 6 personas
510 Kg. en seco /2510 Kg. lleno.

14 hp. totales:

3 Motores-bomba Megaflow Full-
Rated con autocebantes:
1de5Hp2vel,1de5Hp1vel
1de 3 Hp 1 vel, 1 Motor heavy-duty
Turbo Charger Blower

44 jets totales

4 MaxPro TurboTwister

15 MaxPro X3 dirigibles regulables.
16 MaxPro X5 dirigibles requlables.
6 MaxPro X4 Turbo giratorios.

2 MaxPro X4 (Reflexoterapia).
Flujo maximo de hasta 750 g.p.m.
de terapia total + accion turbo.

1 Ozonador MaxPro.

4 Controles MaxPro silenciosos.

1 Control MaxPro Turbo.

5 succiones de 250 g.p.m. ¢/u.

Lamparas LED de alta luminosidad
vy duracién. Siete colores basicos
auto cambiantes.

Velocidades rapido, lento y fijo.

Madulo de control inteligente
Megatrol digital

Panel multifuncional digital
Funciones programables

Exclusivo Mega E-Saver technology
autodiagnosticable

Calentador de titanio 5.5 kw
Sensor/termostato

Filtrado UltraClean de 100 sq ft.
2 filtros desnatadores
antibacteriales de alta capacidad.
By-pass de sequridad

1 Camastro anatémico TotalTherapy
con descansabrazos.

2 Asientos ergondmicos TurboTherapy.
3 Asientos ergondmicos high perfor-
mance con descansabrazos.

Portavasos para 4/pz.

3 Almohadillas magnéticas.
Aeromasaje turbo.

Reflexoterapia Turbo.

220V, 4 cables No.8 al 6
(usar pastilla 2 x 50-60 amps).

Cubre spa térmico

* Hasta agotar existencias

Majestic  Sierra Silk Sterling
Sky Silver*




XL7000 Spa | Guia mecanica Y ELITE

Vista superior o o
2.33 mts Caracteristicas Ffisicas

2.03 mts Medidas: 2.33x2.33x0.84 mts

Capacidad: 2000 lts. / 6 personas

Peso: 510 Kg. enseco /2510 Kg. lleno.

Sistema: Hidromasaje (44 jets)
Caja de control inteligente
Panel digital multifuncién
Calentador de titanio
Filtro desnatador 100 sqgft.

Motores: 3 Motores-bomba Megaflow
Full-Rated con autocebantes:

1de 5Hp 2 vel.
1de5Hp 1vel.
uilw 1de 3 Hp1vel
— =
E|E 1 Motor heavy-duty Turbo
m|m Charger Blower
"M Qo
o~ N

Caracteristicas eléctricas*

Voltaje: 220 volts C.A.

Conexidn: 4 cables de uso rudo No. 8
(Usar cable No. 6 cuando el centro
de carga esté a mas de 15 metros)

Centro de Con pastilla de 2 x 50-60 amps.
carga: Situado a por lo menos 2mt.
de distancia del spa.

Seguridad: Usar proteccion GFCI
(Ground Fault Circuit Interuptor)

Vista lateral Potencia del 5.5 KW de titanio
| 2.33 mts calentador
‘ de titanio:
}ﬂ - - - -
) c Requisitos hidraulicos*
Motores alvula de <
desagle 3/4" 0
‘L pa Llenado: Llenar con manguera de
iEvite llenar con jardin a través del compar-
_______ 1 | \ agua caliente!  timiento del filtro
....... VIL L:r
e Drenado: Conectar manguera a vélvula
\_Motor Control digital / de drenaje externa
ower inteligente

* Insumnos eléctricos e hidraulicos NO incluidos (pastillas, cable,
manguera, etc). Consulte |3 guia de instalacién para requisitos




XL7000 spa | Guia de instalacion

Instalacion con gabinete Requerimientos del circuito:

240 Volts 4 cables No. 8al 6
2 X 50-60 Amp Pastilla de doble polo

Soporte: Piso firme de concreto, adocreto, deck de
madera o similar, perfectamente nivelado,

sin encharcamientos ycon resistencia TERMINAL CAJA DE REGISTRO ELECTRICO

apropiada para soportar el peso del spa o~ | TERRA
VERDE
lleno y sus ocupantes (ver guia mecanica).

. . . . O ov
Nivelacion: El gabinete del spa ya viene con la ~ 7 | NEUTRAL Ao
: ‘2 (——
nivelacién adecuada. . .
O 120v
Registro: El registro ya estd incluido con el gabinete. ~~ 7 Lunea120v
. . p— \|EGRO 120V
N N/
Sellado: El gabinete ya esta sellado correctamente 240V

O
~ 7N LLINEA2 120v ili V
N/ NS |

conectar. conexiones eléctricas inapropiadas dafaran
los componentes eléctricos e invalidaran la garantia.

ﬁ ADVERTENCIA: Checar voltaje correcto antes de

Conectar entrada
a tomacorriente

Piso firme de concreto,
adocreto o similar

Llenar através del
compartimiento del filtro

Conectar valvula de
drenado al drenaje

AN




