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* El tamaño real de la construcción puede variar, tamaños mencionados  son  
sólo  para  fines  de referencia. 

Con Motor Eléctrico

GE 3H 1250

Dimensionales & Vista Explotada

Curva de Rendimiento

Escala Gráfica.
20
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Dimensiones Generales (Pulgadas)
Modelo CP    A    E   D   F

GE 3H 1250-2 44.98” 19.92" 15.98" 10.00" 12.24"

No. No. Article Description

1 22204 ACOPLE FUND.FE BOMBA LC 404JP

2 31469 CUERPO FUND.FE GE 3H  5"x3"

3 53104 IMPULSOR FE GE 3H ø10.437"

4 19517 MOTOR 125.0HP/2P/440/405JP ODP

5 00022 SELLO MEC. 2" T1 INPACOM

6 23783 CAMISA BOMBA GE 3H INOX.304

7 17437 ANILLO "O" CAUCHO No 2-031

8 30766 ANILLO DE FRICCI0N 3H Fe

9 30443 EMPAQUE PAPEL CUERPO GE "E"

9 30441 EMPAQUE PAPEL CUERPO/ACO.GE"B"

9 22771 DISCO ADAPTADOR GE 3H

10 29916 ARANDELA CAUCHO 2 X 5/32

11 02226 TORNILLO 1/2NCx1-1/4 LON INOX.

12 02222 TORNILLO 3/8 X 1-1/4 NC.GR.2

12 02547 TORNILLO 3/4"x1-1/2 NC  GR.5

13 22844 TORNILLO 5/8 X 1-1/4 NC GR.5

14 03201 TAPON GALV. 1/4 NPT

15 30657 ARANDELA EN BR. 2 1/8*9/16*3/1

18 02607 GUASA 3/4 ACERO GR.5

18 02609 GUASA 1/2 ACERO INOXIDABLE

18 02610 GUASA 5/8 ACERO GR.5

17 2553 ARANDELA 3/8 HIERRO GR.2 ZINC

17 131 ARANDELA 1/4 HIERRO GR.2

18 2616 GUASA 3/8 ACERO INOX.

18 2604 GUASA 3/8 ACERO GR.5

19 2502 TUERCA 3/8 NC.GR.2 IRIZADA

F

Características Bomba
Tipo de Bomba Centrífuga
Tipo de enganche Monobloque
Tipo de Impulsor Hierro Fundido con impulsor cerrado / ST304 Imp. Cerrado
Número de Impulsores 1
Tipo de sellado Sello Mecánico
Max. temperatura líquida 70 °C(158°F)

Características

•  Bomba centrífuga, construc-
ción en hierro fundido.

•  5” Succión / 3” Descarga
•  Impulsor cerrado en hierro 

fundido 
•  Motores individuales y de 3 

Fases 

Aplicaciones

•  Industria General
•  Equipo de Irrigación
•  Petroquímica e Industria 

Química
•  Sistemas Industriales 
•  Sistemas Hydroneumáticos

No. Modelo Ref. Ø     
Succión

Ø 
Descarga

Ø         
Impulsor

Potencia 
(hp)

Velocidad 
(rpm)

Voltaje
(V)

H max 
(mca)*

Q max 
(gpm)**

1 GE 3H 750 1B0144 5” 3” 9.250” 75.0 3.600 220/440 108 887
2 GE 3H 1000 1B0145 5” 3” 10.000” 100.0 3.600 220/440 122 1,000
3 GE 3H 1250 1B0146 5” 3” 10.437” 125.0 3.600 220/440 140 1,037
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