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Características

•  Bomba centrífuga, construc-
ción en hierro fundido.

•  5” Succión / 4” Descarga
•  Impulsor cerrado en hierro 

fundido 
•  Motores de 3 Fases 

Aplicaciones

•  Industria General
•  Equipo de Irrigación
•  Petroquímica e Industria 

Química
•  Sistemas Industriales 
•  Sistemas Hydroneumáticos

Características Bomba
Tipo de Bomba Centrífuga
Tipo de enganche Monobloque
Tipo de Impulsor Impulsor Cerrado en Hierro Fundido
Número de Impulsores 1
Tipo de sellado Sello Mecánico
Max. temperatura líquida 70 °C(158°F)

Curva de Rendimiento

10
 ft
.

40 gpm.

Escala Gráfica:

GE 4C

No. Modelo Ref. Ø     
Succión

Ø 
Descarga

Ø         
Impulsor

Potencia 
(hp)

Velocidad 
(rpm)

Voltaje
(V)

H max 
(mca)*

Q max 
(gpm)**

1 GE 4C 500 1B0051 5" 4" 7.000” 50.0 3,600 220/440 56 1,200
2 GE 4C 600 1B0137 5" 4" 7.500” 60.0 3,600 220/440 67 1,218
3 GE 4C 750 1B0052 5" 4" 8.000” 75.0 3,600 220/440 75 1,295
4 GE 4C 1000 1B0053 5" 4" 9.000” 100.0 3,600 220/440 99 1,380
5 GE 4C 1250 1B0054 5" 4" 9.300” 125.0 3,600 220/440 106 1,400


