
www.wdmpumps.com
1

Curva de Rendimiento

Escala Gráfica.
2 

ft.

100 gpm.

Características Bomba
Tipo de Bomba Centrífuga
Tipo de enganche Monobloque
Tipo de Impulsor Hierro Fundido con impulsor cerrado / ST304 Imp. Cerrado
Número de Impulsores 1
Tipo de sellado Sello Mecánico
Max. temperatura líquida 70 °C(158°F)

No. Modelo Ref. HP Volt. Amp. Fases Impulsor Suc. Desc.
1 GE 6C 150 1B0060 15 220/440 43/21.5 3 7.500” 8” 6”
2 GE 6C 200 1B0061 20 220/440 56.8/28.4 3 8.000” 8” 6”
3 GE 6C 250 1B0062 25 220/440 66/33 3 8.500” 8” 6”
4 GE 6C 300 1B0063 30 220/440 78/39 3 9.000” 8” 6”
5 GE 6C 400 1B0064 40 220/440 104/52 3 9.600” 8” 6”

Características

• Bomba centrífuga, construc-
ción en hierro fundido.

• 8” Succión / 6” Descarga
• Impulsor cerrado en hierro 

fundido 
• Motores individuales y de 3 

Fases 

Aplicaciones

• Industria General
• Equipo de Irrigación
• Petroquímica e Industria 

Química
• Sistemas Industriales 
• Sistemas Hydroneumáticos

GE 6C


