Tipo de Bomba

Caracteristicas Bomba
Centrifuga

Tipo de enganche

Monobloque

Tipo de Impulsor

Hierro Fundido con impulsor cerrado / ST304 Imp. Cerrado

Numero de Impulsores

1

Tipo de sellado

Sello Mecanico

Max. temperatura liquida

70 °C(158°F)

Modelo ? [} (] Potencia Velocidad Voltaje Hmax Qmax

Succién Descarga Impulsor (hp) (rpm) v) (mca)* (gpm)**
GE 2C 200 21/2" 2" 7.000” 20.0 3,600 220/440 58 477
GE 2C 250 21/2" 2" 7.500” 25.0 3,600 220/440 | 67 500
GE 2C 300 21/2" 2" 8.000” 30.0 3,600 220/440 76 525
GE 2C 400 21/2" 2" 8.500” 40.0 3,600 220/440| 85 550
GE 2C 500 21/2" 2" 9.000” 50.0 3,600 220/440 99 570
GE 2C 600 21/2" 2" 9.600” 60.0 3,600 220/440| 114 600
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www.wdmpumps.com

Caracteristicas

¢ Bomba centrifuga, construc-
cion en hierro fundido.

e 2.5” Succion / 2” Descarga

¢ Impulsor cerrado en hierro
fundido

* Motores individuales y de 3
Fases

Aplicaciones

Industria General

Equipo de Irrigacion

Petroquimica e Industria
Quimica

Sistemas Industriales

Sistemas Hydroneumaticos

Escala Grafica.

20 gpm.
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Con Motor Eléctrico

PUMPS

GE 2C 200 -250-300

Dimensionales & Vista Explotada

No. No. de Parte Description
1 22202 ACOPLE FUND.FE BOMBA LC 254JM
1 22203 ACOPLE FUND.FE BOMBA LC 286JM
2 24782 DISCO ADAPTADOR ACOPLE GE "C"
3 93750 IMP.FE GE-2C 97.50(53306)1-1/4
3 93800 IMP.FE GE-2C 08.0(53300)1-1/4
4 25000013957 MBC JM 20HP 2P 254 TCCV
4 25000013959 MBC JM 25HP 2P 256 TCCV
4 25000013968 MBC JM 30HP 2P 284 TCCV
5 33 SELLO MEC 1-3/4 T1 INPACOM
6 23869 CAMISA BOMBA GE 254JM INOX.304
7 17011 ANILLO SEEGER REF. A-45 INOXID
8 30663 ANILLO DE FRICCION 2B/2C
9 30442 EMPAQUE PAPEL CUERPO GE "C"
10 5164 ARANDELA CAUCHO 3*1.740*3/16
11 2226 TORNILLO 1/2NCx1-1/4 LON INOX.
11 2224 TORNILLO 1/2 X 1 1/4 NC.GR.5
11 28935 TORNILLO 1/2" X 1" NC.GR.5
12 25649 TORNILLO 5/16 X 1-3/4" NC IR
13 2037 TORNILLO 3/8 X 1 NC.GR.2 IRIZA
13 2216 TORNILLO 3/8" X1-3/4" NC GR.5
14 3201 TAPON GALV. 1/4 NPT
16 19368 BASE 26CCD-16/20
17 2553 ARANDELA 3/8 HIERRO GR.2 ZINC
17 2552 ARANDELA 5/16 HIERRO GR.2 ZINC
17 26719 ARANDELA 21-5/8x17/32x0.140C.R
18 2604 GUASA 3/8 ACERO GR.5
18 2609 GUASA 1/2 ACERO INOXIDABLE
18 2608 GUASA 1/2 ACERO GR.5
19 2502 TUERCA 3/8 NC.GR.2 IRIZADA
19 2501 TUERCA 5/16 NC.GR.2 IRIZADA

Dimensiones Generales (Pulgadas)

Modelo CP A E (0]
GE 2 200 2830” | 15.87" | 837" | 854" | 14.54"
GE 2C 250 2830” | 15.87 | 837" | 854" | 14.54”
GE 2€ 300 30.85” | 12.47” | 11.22” 10.21” | 16.21”

* El tamario real de la construccion puede variar, tamafios mencionados son
solo para fines de referencia.
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